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Salle Antoine-Verchères 
route de Meyrin 297, 1217 Meyrin 

PROGRAMME 

14h30 Présentation du projet de tranchée couverte de Meyrin 
dans le contexte de la 2e étape du TCMC 
Monsieur Mark Muller, conseiller d'Etat en charge 
du département des constructions et des technologies de l'information (DCTI) 

 
 Aspects techniques de la tranchée couverte de Meyrin 

Monsieur Jean-Bernard Haegler, 
ingénieur cantonal et directeur du génie civil, DCTI 
 
Monsieur René Leutwyler, 
chef de la division des ouvrages d'art à la direction du génie civil, DCTI 
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Genève, le 5 février 2008 

Aux représentant-e-s 
des médias 

(2 pages) 

Communiqué de presse 
du département des constructions et des technologies de l’information (DCTI) 

Tranchée couverte de Meyrin: 
un coup de pouce au trafic automobile à Genève 

dans un esprit de complémentarité des transports 

Pour fluidifier la circulation automobile de transit et libérer la place nécessaire au 
passage du tram, une tranchée couverte sera réalisée sous la butte de Meyrin, dans le 
cadre des travaux du Tram Cornavin-Meyrin-CERN (TCMC). Le chantier nécessitera 
dès lundi prochain 11 février 2008 la fermeture de la route de Meyrin à la hauteur de 
l'avenue de Vaudagne et de l'avenue Viginio-Malnati. Deux itinéraires de déviation 
seront mis en place. 

La tranchée couverte, d'une longueur de 565 m, sera réalisée sous le village de Meyrin, à 
hauteur de l'avenue de Vaudagne et de l'avenue Viginio-Malnati. Objectif: libérer en surface 
la place nécessaire au nouveau tram, tout en soulageant la butte de Meyrin des quelque 
25 000 véhicules/jour en transit, qui emprunteront le nouvel ouvrage en sous-sol. 

Cette nouvelle infrastructure, qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle ligne de transports 
publics reliant la gare de Cornavin au CERN (TCMC), offrira une voie de circulation dans 
chaque sens, avec un double accès à la hauteur du cycle d'orientation de la Golette et du 
centre de voirie de Meyrin. 

La réalisation de ces travaux impliquera la fermeture de la route de Meyrin à partir du lundi 
11 février 2008, pour une durée de deux ans. Deux itinéraires de déviation seront mis en 
place: 
• les automobilistes circulant en direction de la France pourront emprunter les avenues de 

Mategnin et Louis-Rendu, ainsi que les routes du Nant-d'Avril et du Mandement; 
• ceux en direction de Genève passeront par les routes du Mandement et du Nant-d'Avril. 

Rappelons que la réalisation de la deuxième étape du projet TCMC (Avanchet-CERN, via 
Meyrin), a débuté en juin 2007 et devrait être achevée en décembre 2010. Quant à la 
première étape, elle a été inaugurée le 8 décembre 2007 et permet d'ores et déjà de relier la 
gare de Cornavin aux Avanchets. 
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TRANCHÉE COUVERTE DE MEYRIN 

• Longueur: 565 m 

• Largeur des voies: 2 x 3,20 m 

• Dimension intérieure: largeur 8 m / hauteur 5,75 m 

• Portails: 2 x 95 m de long (entrée/sortie) 

• Sorties de secours: 3 

• Installation électromécaniques et standards de pointe 

• Mise en service: décembre 2010 

• Fermeture de la route de Meyrin au trafic de transit: dès le 11 février 2008, pour 2 ans 

• Durée totale des travaux: 32 mois 

• Coût: 70 mios de francs 

DEUXIÈME ÉTAPE DU TCMC (AVANCHET-CERN) 

• Arrêts: 7 

• Temps de parcours: 14 minutes environ entre la gare Cornavin et le CERN 
• Longueur des doubles voies: 5,4 km 

• Rails à poser: 21 600 m 
• Durée totale des travaux: 32 mois 
• Coût: 270 mios de francs (Confédération, Etat et Ville de Genève), dont 70 mios de 

francs pour la trachée couverte de Meyrin 

LE TCMC EN QUELQUES DATES 

8 décembre 2007 Inauguration du TCMC, étape Cornavin-Avanchet 
(http://www.geneve.ch/dcti/presse/2007-12-08_conf.pdf) 

15 août 2007 TCMC: début des travaux de la tranchée couverte de Meyrin 
(http://www.geneve.ch/dcti/presse/2007-08-15_com.pdf) 

11 juillet 2007 TCMC: les travaux du tronçon Avanchets/Jardin-Alpin débutent 
le 16 juillet 2007 (http://www.geneve.ch/dcti/presse/2007-07-11_com.pdf) 

9 mai 2007 Deuxième étape du TCMC: le chantier s'ouvre le 14 mai 2007 
(http://www.geneve.ch/dcti/presse/2007-05-09_com.pdf) 

Le dossier de presse complet est disponible sur le site web officiel de 
l'Etat de Genève: http://www.geneve.ch/dcti/presse/2008-02-05_conf.pdf 

Pour toute information complémentaire: 
• M. René Leutwyler, chef de la division des ouvrages d'art, direction du génie civil, DCTI, 

+41 (0)22 327 46 63; 
• www.way-tram.ch. 
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1)  une fois les parois moulées 
réalisées, creuser de la surface
jusqu’à la profondeur requise
pour réaliser la dalle

3.   Excaver le tunnel « en taupe »
Technologie de réalisation
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excavation 
en 
taupe

2) Bétonner la dalle de couverture de la tranchée

3) Remblayer au-dessus de la dalle

4) Excaver et évacuer les matériaux sous la dalle de 
couverture > excavation «en taupe»

Technologie de réalisation
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Département des constructions et des technologies de l'information

4.  Le tunnel réalisé
Technologie de réalisation
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Département des constructions et des technologies de l'information

ü Fermeture de la route cantonale au centre du village
au trafic de transit des véhicules motorisés

ü Accessibilité du trafic de destination assurée

Dès lundi 11 février 2008 et pour deux ans

Interruption du trafic
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Déviations prévues
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Signalisation adaptée
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Département des constructions et des technologies de l'information

Ne tombez pas dans le panneau !
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• Durée des travaux pour la Tranchée de Meyrin: 32 mois au total
• Mise en service en décembre 2010  (idem tram jusqu’au CERN)

Programme de réalisation
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Département des constructions et des technologies de l'information

Rendez-vous en 2011!


